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Electrione  
Les systèmes bien pensés

La première solution sans 
prise de tête, conçue pour 
toutes les installations,  
même difficiles.

Contactez-nous pour discuter de votre projet :
contact@electrione.fr

Anciens et nouveaux bâtiments.
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Electrione Des produits adaptés à vos projets

EOflex
Toit terrasse Toit terrasse Toit en tôle (TAN)

 ☑ Orientation compatible est-ouest  
ou plein sud

 ☑ Un support collé, compatible avec la 
plupart des complexes d’étanchéité

 ☑ D’une légèreté sans pareille : 
6,5kg/m2 fixations + panneau

 ☑ Pas de mise à la terre

 ☑ Une installation rapide et simplifiée : 
fixation par vis uniquement

 ☑ Un support adapté d’usine à toutes 
les ondes de tôle selon votre projet

 ☑ Pas de mise à la terre

 ☑ Une installation sans outil

 ☑ Orientation est-ouest pour  
une surface optimisé

 ☑ Un système lesté  
pour panneaux cadrés

 ☑ Lestes en pose express, 
inclus dans le pack

EOwaveEOfix

En cours de développement

En cours de développement

Certifié ETN
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Toit terrasse
Orientation 
du panneau

Portrait  
et Paysage

Paysage 

Paysage 

Bac acier
Panneaux 

légers
Panneaux 

rigides

Système avec 
panneau 

inclus

EOwave

EOfix

EOflex

Electrione Des produits adaptés à vos projets

En cours de développement

En cours de développement
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  EOflex

Certifié ETN Modèle  
déposé

 ☑ Orientation adaptée :  
est-ouest ou plein sud

 ☑ Livré en kit :  
système léger avec panneau  
et ses supports

 ☑ Adapté pour la pose sur toits 
plats en Bitume, EPDM ou PVC

Caractéristiques 
 → Inclinaison du panneau de 8°

 → Passe câble dédié  
(en option pour les installations est-ouest)

 → Système aéré avec passage  
d’une lame d’air
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EOflex Matériel

Pièces support Panneau solaire photovoltaïque
Inclus

Produits recommandés AccessoiresConsommables

Support supérieur 
x5 pièces

Support inférieur
x5 pièces

Profilé
x5 pièces

Passe-câbles 
(en option)

Colle

Modules Monocristallins
Puissance : 520 Wc 
Dimensions : 2 246 x 1 197 x 2 mm
Poids : 8,6 kg
Certification : IEC 61215 : 2016 
 IEC 61730 : 2016

Pistolet à colle 
(électroportatif)

Brosse pour adhésif  
double-face

Rouleau de marouflage

Inclus

A B C
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EOwave

 ☑ Livré prêt à poser
 ☑ Installation éclair
 ☑ Panneau photovoltaïque 
inclus

 ☑ Adapté pour la pose sur 
toits en tôles ondulées

Prendre contact pour plus d’informations
En cours de développement
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  EOfix

 ☑ Livré prêt à poser
 ☑ Compayible avec 
une large gamme de 
panneaux 

 ☑ Adapté pour la pose 
sur toits plats en pose 
lestée

 ☑ Plusieurs couleurs 
disponibles en option

Prendre contact pour plus d’informations
En cours de développement



contact@electrione.fr 

Zone Industrielle Les Gâtines
89170 Saint-Fargeau

www.electrione.fr


